
TA DAMMPROV
F Ö R  A S B E S T I D E N T I F I E R I N G

Gör så här vid insamling med tejpprov
Använd vårt tejpkit (eller en genomskinlig kontorstejp). 

Håll i klistermärket (asbestloggan) och vik undan skyddsfolien. Tryck 
försiktigt ned tejpremsans klisteryta mot dammet på 
provtagningsstället.

Vik tillbaka skyddsfolien mot tejpsidan.

Lägg provet i provpåsen, förslut och märk provpåsen med samma 
provnamn (nr) som på beställningen. 

Använder du vanlig kontorstejp så ta en tejpremsa (ca 12 cm) och vik 
in 2 cm i båda ändarna så att du kan hålla i tejpen. Tryck sedan 
klisterytan mot dammet och fäst därefter tejpremsan på en bit 
overheadfolie eller kraftigare plastficka.

www.asbest-ident.se

1

2

OBS! Använd ej packtejp, silvertejp eller matt tejp och tejpa 
inte klistersidorna mot varanda.



Tjocka lager av damm
Om du ska provta tyngre och tjocka dammlager eller vill analysera 
äldre dammavlagringar bör du ta flera tejppprover på samma 
provtagningsställe.

Antalet tejpprover anpassas till dammlagrets tjocklek och upprepas 
tills alla dammpartiklar samlats in. Märk gärna proverna i 
nummerordning (ex. lager 1, lager 2, lager ...). 

Eftersträva endast ett tunt lager damm på varje tejpremsa genom 
att trycka lätt med fingret på remsan. Ett tunt dammlager ger också 
en mer tillförlitlig analys.

www.asbest-ident.se

ATT TÄNKA PÅ
A S B E S T  I  T J O C K A  D A M M L A G E R

Lager 1

Lager 2

Lager ...

Förpacka tejpprovet separat
Lägg alltid tejpprov i separata provpåsar, dvs en tejpbit per 
provpåse. Det gäller även för tejpprover som är tagna på samma 
provtagningsställe. 

På så vis undviker du att dammproverna kontaminerar varandra. 



Att tänka på vid provtagning
Dammprov bör tas på vågräta, torra och relativt släta ytor som inte 
störts av luftströmmar (t.ex. nära öppna dörrar eller fönster). 

Rekommenderat antal prover är bland annat beroende av golvarean 
som ska analyseras. Enligt standarden (ISO 16000-27) anges minsta 
antalet prover enligt följande tabell vilket ger en fingervisning.

ANALYSMETOD
F Ö R  E N  S Ä K R A R E  A N A L Y S

Analysmetod för damm
Asbestfibrer i damm har separerats från 
ursprungsmaterialet. Fibrerna är ofta 
sönderspjälkade och så små att de inte 
upptäcks med traditionell stereomikroskopi. 

Därför används SEM-EDS (scanning electron 
microscope) för att kunna identifiera och 
typbestämma de allra minsta fiber- 
strukturerna. 

Vår analysmetod följer ISO 16000-27:2014 och 
analysresultatet ger som standard svar på 
asbestförekomst - Ja/Nej (ej kvantifiering). 
Typbestämning sker på förfrågan som 
tilläggstjänst.
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Vid provtagning undvik spridning och inandning av dammet - 
använd skyddsutrustning.

Varför tejpprov?

• Enkel och snabb 
provtagning

• Fångar upp mycket 
små fibrer

• Perfekt för 
efterkontroller och 
vid misstänkta 
exponeringar



INLÄMNING
A V  D I N A  D A M M P R O V E R

Lämna in dammprov 
Asbest-Ident utför asbestidentifiering i damm med SEM-EDS vid 
laboratoriet i Umeå.  

Du kan lämna in dina prover direkt över disk eller skicka dina prover 
med post till:

   Asbest-Ident Sverige AB
   Box 4056
   904 03 Umeå

Är du kund till Asbest-Ident i Malmö eller Örebro? I så fall kan du 
lämna dina dammprover till ditt ordinarie labb så ombesörjer 
Asbest-Ident transporten till Umeå.

Vänd dig gärna till ditt handläggande labb vid frågor om logistiken, 
om du önskar färdiga tejpkit, eller förfrankerade svarspostkuvert som 
du postar direkt till Umeålabbet .

Labb Umeå
070 - 767 70 40
umea@asebst-ident.se

Labb Malmö
073 - 024 08 75
malmo@asbest-ident.se

Labb Örebro
070 - 299 27 11
orebro@asbest-ident.se
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Är du Labflowkund?
Välj Asbest damm 3d eller Asbest damm 8d i Labflowappen. 

Lägg dammprover i ett separat QR-emballage, dvs packa inte 
damm- och materialprover i samma emballage. Produkterna kan 
nämligen ha olika svarstider. 

Märk provpåsen med provnamnet (samma som i Labflow) så 
förenklas kommunikationen runt proverna om behov uppstår.


